c € DECLARATIA DE PERFORMANTA

DOP 13-CL-101

1. Cod unic de identificare al produsului-tip:

Sisteme de pardoseala tip panel cu suprafata elastica pentru montarea libera conform EN 14085:2010

2.  Tipul, lotul sau numarul de serie sau orice alt element care permite identificarea produsului pentru constructii astfel cum este solicitat la articolul 11 alineatul (4):

Toate modelele pardoselilor indicate la punctul 1

3. Utilizarea sau utilizérile preconizate ale produsului pentru constructii, in conformitate cu specificatia tehnica armonizata aplicabild, astfel cum este prevazut de fabricant:

Pentru utilizare ca acoperirea podelelor in cladiri (a se vedea EN 14041), in conformitate cu specificatiile producatorului.

4. Numele, denumirea sociald sau marca inregistrata si adresa de contact a fabricantului, astfel cum se solicita in temeiul articolului 11 alineatul (5):

Classen Holz Kontor GmbH, Werner-von-Siemens-Strale 18-20, D-56759 Kaisersesch

5. Dupa caz, numele si adresa de contact a reprezentantului autorizat al carui mandat acopera atributiile specificate la articolul 12 alineatul (2):

nu se aplica

6. Sistemul sau sistemele de evaluare si verificare a constantei performantei produsului pentru constructii, astfel cum este prevazut in anexa V:

sistem 3

7. Tn cazul declaratiei de performant privind un produs pentru constructii acoperit de un standard armonizat:
Numele de laboratorul de testare notificat care a emis certificatul de conformitate a controlului productiei in fabrica, rapoartele de inspectie si rapoarte de calcul (daca este cazul).

eph GmbH, Dresden; Kennziffer 0766 nu se aplica
Organismul notificat certificatul de constanta a performantei
8. in cazul declaratiei de performanta pentru un produs pentru constructii pentru care s-a emis o evaluare tehnica europeana:
nu se aplica

9. Performanta declarata

Caracteristici esentiale: Performanta Specificatiile tehnice armonizate

Reactie la foc EN 14041: 2004/AC:2006

Continutului de pentaclorfenol EN 14041: 2004/AC:2006

Emisiile Formaldehida EN 14041: 2004/AC:2006

rezistenta la alunecare EN 14041: 2004/AC:2006

Comportamentul electric (disipative) fara performanta declarata EN 14041: 2004/AC:2006

Comportamentul electric (conductor) fara performanta declarata EN 14041: 2004/AC:2006

Comportamentul electric (antistatic) fara performanta declarata EN 14041: 2004/AC:2006
OOR

conductivitatea termica [W/mK] 11t =0,075 EN 14041: 2004/AC:2006

Rezistenta la apa fara performanta declarata EN 14041: 2004/AC:2006

10. Performanta produsului identificat la punctele 1 si 2 este Tn conformitate cu performanta declarata de la punctul 9
Aceasta declaratie de performanta este emisa pe raspunderea exclusiva a fabricantului identificat la punctul 4
Semnatd pentru si in numele fabricantului de cétre:

Ronald Ante, Manager al Departamentului Tehnic

(numele si functia) ? d %—’

Kaisersesch, 2013-06-21

(locul si data emiterii) (semnatura)




