
SUORITUSTASOILMOITUS
DOP 16-CL-204

1.

16-CL-204

2.

3.

4.

5a.

EN 14041:2004+AC:2005+AC:2006-10

5b.

6.

NPD

E1

DS

NPD

≥ 0,075 W/mK

NPD

NPD

7.

Tuotetyypin yksilöllinen tunniste:

Valmistajan aiotu käytötarkoitus tai aiotut käytötarkoitukset rakennustuoteelle, joka vastaa käytetäviä harmonisoituja teknisiä eritelyjä:

Käytö rakennuksen latapäällysteenä valmistajan eritelyjen mukaisest

Nimi, rekisteröity kauppanimi tai rekisteröity merkki sekä valmistajan osoite artklan 11, pykälän 5 mukaisest:

Classen Holz Kontor GmbH, Werner-von-Siemens-Straße 18-20, D-56759 Kaisersesch, Saksa

Rakennustuoteen suoritustason pysyvyyden arvioinnissa ja varmentamisessa käytety järjestelmä/käytetyt järjestelmät liiteen V mukaisest:

Järjestelmä 3

Harmonisoitu standardi: Ilmoitetu laitos / ilmoitetut laitokset:

EPH GmbH, Dresden, tunnusnumero 0766

Eurooppalainen arviointasiakirja: Eurooppalainen tekninen arvioint:

Ei tarpeellista Ei tarpeellista

Teknisestä arvioinnista vastaava laitos: Ilmoitetu laitos / ilmoitetut laitokset:

Ei tarpeellista Ei tarpeellista

Ilmoitetut suoritustasot:

Perusominaisuudet Arvo

Palokäytäytyminen C
f 

-s1

Pentakloorifenolipitoisuus

Formaldehydipäästö

Luisumisvastus

Sähköinen käytäytyminen

Lämmönjohtavuus

Vedenläpäisevyys

Palokäytäytymisen pitkäaikaiskestävyyden muutuminen

Edellä yksilöidyn tuoteen suoritustaso on ilmoitetujen suoritustasojen joukon mukainen. Tämä suoritustasoilmoitus on asetuksen (EU) Nro 305/2011 mukaisest annetu edellä
ilmoitetun valmistajan yksinomaisella vastuulla.  Valmistajan puolesta allekirjoitanut ja valmistajan nimi:

Kaisersesch, 26.06.2017 Ronald Ante, tekninen johtaja

Pakka, päiväys Nimi Allekirjoitus
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